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Uvnitf pfiru¢ky naleznete mnoho uzite€nych pokynd,
jak spravné pouzivat a udrzovat své klimatizacni zafi-

4 gy . zeni. | nevelka preventivni péce, kterou své klimatizaci
Udrzba a servis.............uur... 10 vénujete, vam béhem jeji Zivotnosti mize uSetfit spous-
. , i tu ¢asu a penéz. V oddile vénovaném odstrarfiovani

NeZ zavolate do servisu .....13 zavad naleznete odpovédi na mnoho &astych problé-

mu. Nahlédnete-li nejdfive do oddilu odstrariovani
zavad, mozna nebudete muset volat servisni sluzbu.

A BEZPECNOSTNi OPATRENI

« Potfebujete-li provést opravu nebo Gdrzbu jednotky,
kontaktujte autorizovaného servisniho technika.

« Potiebujete-li provést montaz jednotky, kontaktujte
elektroinstalatéra.

- Déti a télesné postizeni by tuto klimatizaci neméli pouzi-
vat bez dozoru.

- Malé déti je treba hlidat, aby si s klimatizaci nehraly.

+ Pokud je tfeba vyménit napajeci kabel, miize takovou
vyménu provadét pouze autorizovana osoba a pouze za
pouziti originalnich nahradnich soucasti.

+ Montaz je nutno provést v souladu s Narodnimi predpi-
sy pro elektricka zafizeni a pouze kvalifikovanymi a
autorizovanymi osobami.
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Bezpecnostni opatreni

l Bezpecnostni opatreni

Chcete-li zabranit zranéni uZivatele nebo jinych osob nebo $kodam na majetku, Fidte se nasledujicimi

pokyny.

B Nebudete-li dbat na pokyny, mize nespravné fungovani vybaveni zpisobit Skody nebo zranéni.
Zavaznost je oznacena nasledujicimi symboly.

4 £ .7 N
A VAROVAN' Tento symbol vyjadfuje riziko vazného zranéni nebo smrti.
A VYSTR AH A Tento symbol vyjadfuje riziko zranéni nebo poskozeni majetku.
Ao /
W Vyznamy symbold pouzivanych v tomto navodu jsou uvedeny nize.
4 - s ™
® Tuto éinnost neprovadeéjte.
Rid'te se pokyny.
0 poleyny )

Bl Montaz

4 AN )
(_ AAVAROVANI )

NepouZivejte vadné pojistky
nebo pojistky s
nedostateénym jmenovitym
proudem. Toto zarizeni
pouzivejte pouze na
uréeném okruhu.

* Mohlo by dojit k poZaru nebo
k Urazu elektrickym proudem.

Pevné namontuijte panel a
kryt fidici skrirky.

* Mohlo by dojit k poZaru nebo
k Urazu elektrickym proudem.

Chcete-li vykonavat
elektrikarské prace, spojte
se s prodejcem,

kvalifikovanym elektrikarem

nebo s autorizovanym
servisnim centrem.

* Vyrobek nerozebirejte ani
neopravujte. Mohlo by dojit k
poZéru nebo k Urazu
elektrickym proudem.

Vzdy montujte na uréeny
okruh s pojistkou.

* Nespravna kabelaz nebo
montaz mlze zplisobit pozar
nebo Uraz elekirickym
proudem.

Vyrobek vzdy uzemnéte.

* Mohlo by dojit k poZaru nebo
k Urazu elektrickym proudem.

Pouzivejte pojistku se
spravnym jmenovitym
proudem.

* Mohlo by dojit k poZaru nebo
k Urazu elektrickym proudem.

UzZivatelska Prirucka 3




Bezpecnostni opatreni

Neménte ani neprodluzujte
napajeci kabel.

* Mohlo by dojit k poZaru nebo

k Urazu elektrickym proudem.

Chcete-li vyrobek
namontovat, vzdy se spojte
s prodejcem nebo s
autorizovanym servisnim
centrem.

* Mohlo by dojit k pozaru,
Urazu elektrickym proudem,
vybuchu nebo ke zranéni.

Zakaznik by nemél Pii vybalovani a montazi
montovat ani odstrafiovat  vyrobku bud'e opatrni.
jednotku bez pomoci.

* Mohlo by dojit k poZaru, » Ostré hrany mohou zpUsobit
(razu elektrickym proudem, ~ zranéni. Budte obzviast
vybuchu nebo ke zranéni. opatrni na hrany skfiné a na

Zebra kondenzatoru a
vyparniku.
Nemontuijte vyrobek na Nezapinejte napajeni nebo
vadny povrch. jisti¢ v pripadé, ze jsou

predni panel, skfirnka,
vrchni kryt nebo kryt fidici
skririky, oteveny nebo
odstranény.

* Mohlo by dojit ke zranéni * Mohlo by dojit k poZaru,

uzivatele, k nehodé nebo k Urazu elektrickym proudem,
poskozeni vyrobku. vybuchu nebo smri.

Ujistéte se, Ze se stav povrchu, na ktery Pri testech tésnosti nebo vylacovani vzdu-
vyrobek montujete, asem nezhorsi. chu, pouzijte vakuovou pumpu nebo inert-

ni plyn (dusik). Vzduch ani kyslik nestlacuj-
te, nepouziveijte horlavé plyny. Jinak mize
dojit k pozaru nebo vybuchu.

* Pokud dojde k propadu povrchu, klimatizace  + Existuje zde riziko umrti, zranéni, pozaru
by se mohla propadnout spole¢né s timto nebo exploze.
povrchem, a zpisobit tak Skody na majetku,

selhani vyrobku nebo zranéni.
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Bezpecnostni opatreni

Bl Provoz

Zajistéte, aby napajeci
kabel nebylo mozné
béhem provozu vytahnout
nebo poskodit.

* Mohlo by dojit k poZaru
nebo k Urazu elektrickym
proudem.

Neumistujte do blizkosti
napajeciho kabelu topna
télesa ani jina zarizeni.

* Mohlo by dojit k poZaru
nebo k urazu elektrickym
proudem.

Nepouzivejte vyrobek po
dlouhou dobu v tésnych
uzavrenych prostorach.

* Hrozi nedostatek kysliku.

P¥i boufce nebo vichrici
vyrobek vypnéte a zavrete
okno. Pokud je to mozné,
odstrante vyrobek z okna
jesté pred prichodem
vichrice.

* Mohlo by dojit k poskozeni
majetku, selhani vyrobku
nebo k Urazu elektrickym
proudem.

Na napéjecl’ kabel
neumistuijte zadné
predméty.

* Mohlo by dojit k pozaru
nebo k Urazu elektrickym
proudem.

Nedovolte, aby se do
elektrickych soucasti
dostala voda.

* Mohlo by dojit k pozaru,
selhani vyrobku nebo k
urazu elektrickym proudem.

Pokud dojde k tniku
horlavého plynu, zastavte
unik plynu a otevrete
okno. Teprve po vyvétrani
muZete vyrobek zapnout.

* NepouZivejte telefon ani nic
nezapinejte a nevypinejte.
Mohlo by dojit k vybuchu
nebo k pozaru.

Béhem provozu
neotevirejte privodni
mfizku. (Pokud je
jednotka vybavena
elektrostatickym filtrem,
nedotykejte se ho.)

* Mohlo by dojit ke zranéni,
Urazu elektrickym proudem
nebo k selhani vyrobku.

Nedotykejte se vyrobku
(nepracuijte s nim)
mokryma rukama.

* Mohlo by dojit k pozaru
nebo k Urazu elektrickym
proudem.

V blizkosti vyrobku
neskladuijte ani
nepouzivejte horlavé
plyny ani jiné hoflaviny.
* Mohlo by dojit k poZaru
nebo k selhani vyrobku.

Pokud z vyrobku vychazi
podivné zvuky, zapach
nebo dym, vypnéte
pojistku nebo odpojte
napajeci kabel.

* Mohlo by dojit k Grazu
elektrickym proudem nebo
k poZaru.

Pokud je vyrobek mokry
(napInény vodou nebo
ponoreny ve vodé), spojte
se s autorizovanym
servisnim centrem.

* Mohlo by dojit k poZaru
nebo k Urazu elektrickym
proudem.
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Bezpecnostni opatreni

Zajistéte, aby se do
vyrobku nedostala voda.

* Mohlo by dojit k pozaru,
Urazu elektrickym proudem
nebo k poskozeni vyrobku.

Zajistéte, aby nikdo
nemohl na venkovni
jednotku Slapnout nebo
spadnout.

* Mohlo by dojit ke zranéni
nebo k poskozeni vyrobku.

Pokud vyrobek pouzivate
v blizkosti sporaku ¢i
podobnych zarizeni,
obcas jej provétrejte.

* Mohlo by dojit k poZaru
nebo k Urazu elektrickym
proudem.

Nenechavejte klimatizaci
zapnutou piili$ dlouho ve
vihkém prostredi, nebo
pokud je oteviené okno
¢i dvere.

* Vlhkost by se mohla srazit
na nabytku a poskodit ho.

B Montaz

P¥i Cisténi nebo
provadeni adrzby
vyrobku vypnéte hlavni
privod energie.

* Mohlo by dojit k Urazu
elektrickym proudem.

Nezapinejte napajeni
nebo jisti¢ v pripadé, ze
jsou predni panel, skfin-
ka, vrchni kryt nebo kryt
ridici skrinky, otevieny
nebo odstranény.

* Mohlo by dojit k poZaru,

Urazu elektrickym
proudem, vybuchu nebo
smrti.

[, - A
(_ AAVYSTRAHA )

Po provedeni montaze
nebo opravy vyrobku vzdy
zkontrolujte, zda z néj
neunika plyn (chladivo).

* Nizka hladina chladiva
mliZe zpusobit selhani
vyrobku.

Namontovanim
kondenzatni hadice
zajistite spravné
odvadeni vody.

+ Spatné pfipojent hadice
mU0Ze zpUsobit unik vody.

Vyrobek nenaklanéjte (ani
pfi montazi).

« Zabranite tak vibracim a
unikiim vody.

Vyrobek premistujte a zvedejte ve dvou nebo vice lidech.

* lyhnete se tak zranéni.
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Bezpecnostni opatreni

Bl Provoz

Nevystavujte pokozku po
dlouhou dobu pfimému
pusobeni studeného
vzduchu. (Nesedejte si do
privanu.)

* Mohlo by to poskodit vase
zdravi.

K cisteni pouzivejte jemny
hadfik. Nepouzivejte hrubé
Cistici prostredky,
rozpoustédla atd.

* Mohlo by dojit k poZzaru,
Urazu elektrickym proudem
nebo k poskozeni plastovych
Casti vyrobku.

Filtr vady vkladejte
bezpecné. Filtr istéte
kazdé dva tydny (pokud je
to nutné, i Castéji).

+ Spinavy filtr snizuje efektivitu
klimatizace a m(ize zpUsobit
selhani vyrobku nebo jeho
poSkozeni.

Nepoutzivejte vyrobek ke
2vlastnim Gceldm, jako je napf.
uchovavani potravy,
umgleckych dél atd. Jedné se o
spotrebitelskou klimatizaci, ne o
profesionalni chladici systém.

* Mohlo by dojit k poSkozeni
nebo ziraté majetku.

Pfi odstranovani
vzduchoveého filtru se
nedotykejte kovovych ¢asti
vyrobku. Jsou velmi ostré!

* Mohlo by dojit k drazu.

Pokud je vyrobek zapnuty,
nevkladejte do otvord pro
privod ¢i odvod vzduchu
ruce ani jiné predmeéty.

+ Nachazi se zde ostré a

pohyblivé ¢asti, které mohou
zpusobit zranéni.

Neblokuijte pfivod a odvod
vzduchu.

* Mohlo by dojit k selhani
vyrobku.

Na vyrobek nestoupejte ani
na néj nic nepokladejte.
(venkovni jednotky)

* Mohlo by dojit ke zranéni
0s0b nebo k selhani vyrobku.

Nepijte vodu odvedenou z
vyrobku.

+ Je to nehygienické a mohlo
by vam to zplisobit vazné
zdravotni potize.

Pii Cisténi a Gdrzbeé vyrobku pouziveijte stabilni stolicku nebo Zebfik.
+ Bud'te opatrni a vyhybejte se zranéni.
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Pred zahajenim provozu

¥ Pfed zahajenim provozu

Pfiprava na provoz

1. Instalaci by mél provést zkuSeny montazni technik.
2. Pouzijte dedikovany okruh.

1. Budete-li se po dlouhou dobu vystavovat pfimému proudéni vzduchu, mGze dojit k posSkozeni
vaSeho zdravi. Pfimému proudéni vzduchu po dlouhou dobu nevystavuijte ani ostatni obyvatele
domu, doméaci mazlicky nebo rostliny.

2. Pokud klimatizaci pouzivate spole¢né se sporakem nebo s jinymi topnymi zafizenimi, vyvétrejte
mistnost. V opaném pfipadé hrozi nedostatek kysliku.

3. Nepouzivejte klimatizaci k nespecifikovanym zvlastnim ucelim (napf. k uchovavani profesional-
nich zafizeni, potravin, domacich mazlick(, rostlin nebo uméleckych dél). Takovéto zachazeni by
mohlo pfedméty poSkodit a zvifattim ubliZit.

Cisténi a udrzba

1. PFi vyjimani filtru se nedotykejte kovovych ¢asti jednotky. Pfi manipulaci s ostrymi kovovymi hra-
nami by mohlo dojit ke zranéni.

2. K ¢isténi vnitfnich Easti klimatizace nepouzivejte vodu. Vystaveni vodé muize zni€it izolaci, coz
muze vést k Urazu elektrickym proudem.

3. P¥i Cisténi jednotky se nejdfive ujistéte, Ze jsou napajeni a pojistky vypnuté. Béhem provozu se
ventilator ota¢i velmi rychle. Pokud pfi &iSténi vnitfnich Casti jednotky tuto jednotku nechténé
zapnete, mohlo by dojit ke zranéni.

Servis

Potfebujete-li provést opravy nebo udrzbu, kontaktujte autorizovaného poskytovatele servisu.
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Informace o produktu

l Informace o produktu

Zde je kratky popis vasi nové vnitini klimatizace.

Vnitini klimatizace

Vzduchovy filtr

Pfedni panel
PFijimac signalu
Displej

Tlagitko On/Off
(Zapnout/Vypnout)

Vystup vzduchu

Vyfukové lamely
(vertikalni zaluzie a horizontalni lamely)

* Tato funkce se muze lisit v zavislosti na modelu.

Pocet provoznich kontrolek a jejich umisténi se mohou liit v zavislosti na modelu klimatizace.

¥ Navod k obsluze

Po obnoveni pfivodu energie po vypadku proudu umozni funkce automatického restartu automaticky navrat k
plvodné nastavenym provoznim podminkam.
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Udrzba a servis

BUdrzba a servis
A UPOZORNENI

Pred jakoukoliv Udrzbou odpojte zafizeni od zdroje elektrického proudu.
Nikdy nepouZivejte zadné z nasledujicich véci:
+ voda teplejsi nez 40 °C,
kter& by mohla zpUsobit deformace a/nebo zabarveni;
- tékaveé latky,
které by mohly poSkodit povrch klimatizace;

Vzduchové filtry

Vzduchové filtry za pfednim panelem/mfizkou je tfeba kontrolovat a Cistit kazdé 2
tydny, v pfipadé potfeby i Castéji.

Postup vyjmuti filtrd mizete vidét na obrézku u kazdého modelu.

Filtry Cistéte pomoci vysavace nebo teplé mydlové vody.

Nejde-li Spina snadno odstranit, omyjte filtr v roztoku Cisticiho prostfedku a vlazné vody.
Po &isténi nechte filtr dobfe oschnout ve stinu a poté jej vratte na misto v klimatizaci.

Cisténi vzduchového filtru

Vzduchovy filtr Cistéte jednou za 2 tydny nebo ¢astéji, je-li to potfebné.

1. Vypnéte napajeni a vytahnéte napajaci Sriliru ze zasuvky.

2. Uchopte drzak vzduchového filtru, lehce jej nadzvednéte.

4 4

L1 ]

* Tato funkce se mlze lisit v zavislosti na modelu.

3. Uchopte drzak vzduchového filtru, lehce jej nadzvednéte a vyjméte jej z jednotky.

* Tato funkce se muze liSit v zavislosti na modelu.

4. Filtr vycistéte pomoci vysavace nebo ho omyjte teplou vodou.
- Pokud nejde znegisteni snadno odstranit, omyjte ho ve vlazné vodé s mycim prostfedkem.

5. Filtr nechte uschnout ve stinu.

P¥i ohnuti vzduchového filtru maze dojit k jeho poskozeni.
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Udrzba a servis

Montaz vzduchoveého filtru.

Vzduchovy filtr Cistéte jednou za 2 tydny nebo Castéji, je-li to potfebné.
1. Vypnéte napajeni a vytahnéte napajeci ridru ze zasuvky.

2. Zasurite hacky vzduchoveého filtru do pfedni masky krytu.

S == —C %N

Ll .-

4. Zkontrolujte bo¢ni strany pfedni masky krytu, zda je vzduchovy filtr spravné nasazen.

Pokud neni vzduchovy filtr nasazen spravné, do interiérové jednotky bude pronikat prach a jiné latky.
Vzduchovy filtr se da snadnéji nainstalovat, jestlize méate pfistup k interiérové jednotce shora.

UzZivatelska Prirucka 11



Udrzba a servis

Kdyz nebudete klimatizacni jednotku delsi dobu pouz \

Kdyz nebudete klimatizacni jednotku‘delsi Pokud ma byt klimatizaéni jednotka znovu

dobu-pouzivat. pouzita,
ﬁ Dvé az fi hodiny provozujte klimatizaci ﬁ Vygéistéte vzduchovy filtr a namontujte
pfi nasledujicim nastaveni. jej do pokojové jednotky.

+ Typ provozu: rezim provozu ventilatoru. (Vice o ¢isténi viz strana 10.)
+ Timto je vysu$en vnitfni mechanismus.

ﬂ Vypnéte pojistku. ﬂ Zkontrolujte, ze pfivod a odvod vzdu-
, chu vnitfni/venkovni jednotky nejsou
/\ VYSTRAHA blokovany.

Kdyz nebudete klimatizacni jednotku delsi
dobu pouzivat, vypnéte pojistku.

Mohou se zde hromadit neistoty a zplisobit
pozar.

ﬂ Zkontrolujte, Ze je spravné pfipojen
zemnici vodié. MaZe byt pFipojen k
Uziteéné informace pokojové jednotce.

Vzduchové filtry a vas Gcet za elektfinu.

Jestlize dojde k ucpani vzduchovych filtrG prachem,
chladici vykon se sniZi a 6 % elektrické energie pou-
Zité k provozovani klimatizace pfijde nazmar.

Uzitecne tipy )
Davejte pozor, abyste'mist- Nechte stazené zZaluzie'a zata- Udrzujte v mistnosti‘stalou
nost neprechladili. Zené zaveésy. teplotu.

Zvysuje se spotieba energiea | Pokud je klimatizace v provo- Sefid'te svislé a vodorovné

mohlo by dojit k poskozeni zu, nedovolte, aby do mist- proudéni vzduchu tak, abyste

vaseho zdravi. nosti pronikalo pfimé slunec- v mistnosti zajistili jednotnou
ni svétlo. teplotu.

Ujistéte se, ze jsou’dvere a Pravidelné cistéte vzduchovy Cisténi provadajte nejméng jednou za
okna pevné uzaviena. filtr. dva tydny. Obcas pokoj vyvétrejte.

Snazte se co nejméné otevirat | Nedistoty ve vzduchovém filt- | ProtoZe jsou okna obvykle
okna a dvefe, abyste v mist- ru snizuji proudéni vzduchua | zavfena, je dobré je obéas
nosti udrzeli studeny vzduch. | snizuji uginky chlazeni a oteviit a vyvétrat.

odvihcovani.
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Udrzba a servis

Nez se obratite na servisni sluzbu

Odstranovani zavad! Usetrite ¢as i penize!

Pfedtim, nez pozéadate o opravu nebo servis, prostudujte si prosim nasledujici body...
Pokud problémy petrvavaji, obratte se prosim na svého prodejce.

Klimatizaéni jednot-
ka nepracuije.

V mistnosti je'zviast-
ni.zapach.

Zda se, ze zklimati-
zacni jednotky unika
vysrazena voda.

Po opétovném spus-
téni'klimatizachi jed-
notka asi 3 minuty

+ Neudélali jste chybu
pfi nastavovani ¢aso-
vace?

+ Neni pojistka spalena
nebo vypnuty jistic?

Chlazeni ani‘topeni
nejsou dostateéné.

+ Pfekontrolujte, zda
se nejedna o zapach
z vlhkych stén,
koberce, nabytku
nebo tkanin v mist-
nosti.

Provoz klimatizacni
jednotky. je hlu¢ny.

+ Ke srazeni vody
dochézi, pokud proud
vzduchu z klimatizac-
ni jednotky ochlazuje
teply vzduch v mist-
nosti.

Je slyset praskot.

nepracuje.

+ Jedna se o ochranny
mechanizmus.

+ Vyckejte asi tfi minu-
ty a jednotka zaéne
pracovat.

Displej dalkového
ovladani je nezretelny
nebo viibec nesviti.

* Neni vzduchovy filtr
znecistény?

Viz pokyny k Cisténi
vzduchového filtru.

+ V mistnosti mohlo byt
pfi zapnuti jednotky
velmi horko. Nechte
jednotku bézet po
delSi dobu, a umozné-
te ji tak Iépe vychladit
mistnost.

+ Nebyla nastavena
Spatné teplota?

+ Nejsou nasavaci a
vyfukovaci otvory
pokojové jednotky
ucpany?

* Hluk, ktery zni jako

proudéni vody.

-Jedna se 0 zvuk
proudéni freonu uvnitf
klimatiza¢ni jednotky.

* Zvuk, ktery zni, jako

kdyz do ovzdusi unika
stlaeny vzduch.
-Jedné se o0 zvuk
vysou$eni vody, které
probiha uvnitf klimati-
zacni jednotky.

+ Tento zvuk je vyvolavan
rozpinanim/smrétova-
nim predniho panelu
atd. vlivem zmény tep-
lot.

LED filtru /SViTi.

« Poté, co filtr vyCistite,
stisknéte po dobu 3
vtefin tlaéitko ¢asova-
¢e a tlacitko 4 na
kabelovém dalkovém
ovladani.

* Nejsou baterie vybité?
+ Vlozili jste baterie
Spravné (+, -)?

POZNAMKA
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