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Bezpecnostni pokyny

¥ Bezpeénostni pokyny

* Montaz vyzaduje odborné znalosti amusi byt provadéna servisnim stfediskem nebo jinou firmou se speci-
alizaci na montaze, ktera je naSi spole¢nosti uznavana.

* Na feSeni problémd, které vzniknou po montazi osobou bez odpovidajici kvalifikace, nebude nase spolec-

nost poskytovat bezplatna pinéni.

+ V ramci prevence nepfedvidanych nebezpecnych situaci nebo ztrat jsou k dispozici nasledujici opatfeni.

8kodam na majetku.

\_ ® chranit uzivatele pfed nebezpecim.

ﬁVAROVANi: Pokud uZivatel nedodrzuje povinné polozky, muze dojit k vaZnému zranéni nebo umrti.

AUPOZORNENI : Pokud uzivatel nendodrzuje povinné polozky, mize dojit k poranéni osob nebo

: Symbol vystraha a Upozornéni upozoriuji uzivatele na mozné nebezpeci. V ramci prevence
nehod, souvisejicich s bezpecnosti si je pfectéte adodrzujte je.

: Symboly vystraha a Upozornéni jsou zobrazeny v této pfirucce i na samotném vyrobku s cilem

\

J

A VAROVANI

H Montaz

Vyménujte vzdy vsechny baterie v dalkovém
ovladaci za nové stejného typu. Nekombinujte

nové a staré baterie nebo baterie riznych typu.
Nedodrzeni muze vést k pozaru nebo vybuchu.

Nerozebirejte, neopravujte, nebo neupravuijte
zarizeni dle svého uvazeni, nedodrzeni miize
vést k pozaru nebo poranéni elektrickym
proudem.

B UZivani

Nedobijejte nebo nerozebirejte baterie.
Nevhazujte baterie do ohné.

Mohou pruce vzplat nebo explodovat.

Pokud se kapalina z baterie dostane na vasi kuzi
nebo obleceni, omyjte misto dikladné Cistou
vodou. Nepouzivejte ovladaé, ve kterém z
baterii unikla kapalina. Chemikalie v bateriich
muze byt hoflava nebo jinak zdravi ohrozujici.

Zmacknéte vzdy tlacitko jen Chraiite pfed padem a Nepouzivejte ve vlhkém a

jednou. Pfi stisku vice tlacitek nehazejte s ovladacem. mokrém prostredi.

najednou zafizeni nebude Chrante pfed silnymi narazy a

pracovat koirektné. zabrante rozslapnuti

Nepouzivejte za vysokych Nepokladejte ovlada¢ na Pri pouzivani mirte vzdy

teplot a pfi pozarech. mista s pfimym slune¢nim bezdratovym IR ovlada¢em
zafenim. na IR pfijima¢ zafizeni.

Dosah IR signalu ovladace je cca. 7m.

Uvédomte si, ze mezi ovladacem a IR
pfijimacem na zafizeni nesmi byt prekazka.
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Popis casti

B Popis Casti

VANE
GUNC.I lANGLE ‘PLASM}

7///7' //LT\j\ ROOM
swing) | swing | [ TEMP
TIMER °C/FI5SEC]

GLEEP ON OFF)
SET
(\/ CLEAR /\)
o

LUGHT  TIME[3SEC]

@ LG

Bezdratovy IR ovladaé

----------- LCD displej

E wzryv L \ "4 tVII
@)
(@)
Drzak(1ks) Srouby (2ks)

Uzivatelska / Instalaéni

Manual

AAA(1.5V)
Baterie(2ks)

4 Bezdratovy IR oviadac



Popis casti

Bezdratovy IR ovladaé

e r——— [} NASTAVENi LAMELY

o Umozni nastaveni thlu lamely.
E NASTAVENi DOPLNKOVYCH FUNKCI
Zapnuti a vypnuti funkci Automatické ¢idténi,
Inteligentni ¢isténi, elektricky ohfiva¢ apod.
E] zaPivyp
e Zapnuti a vypnuti jednotky.
VAlNE ] RYCHLE CHLAZENi
ﬁ@ [A—”_GE] @h A Provozni reZim Rychlé chlazeni.
° ’
B—— (l) @ wooe $——1B NASTAVENI PROUDU VZDUCHU VLEVO/VPRAVO
e Nastaveni proudu vzduchu v horizintalni roviné.
ﬂ——c@ @ S 13
B—— ﬂ NASTAVENI PROUDU VZDUCHU NAHORU/DOLU
B— sf//ﬂ(}] | a1 Zastaveni nebo spusténi pohybu lamely ve
7. TIVER  CFSSEC) vertikalnim sméru.
ﬂ—m o .__[EEE CASOVAC ZAPNUTi JEDNOTKY
VAIE=RIDN Nastaveni ¢asu do zapnuti zafizeni.
B/ | £ REZIM SPANKU
@ LG Nastaveni ¢asu pro rezim spanku.
ﬂ NASTAVENi /SMAZANI
Nastaveni/smazani Casovace.
Nastaveni aktualniho ¢asu(podrzte 3sec.)
f[i) PLAZMOVE CISTENI
~d Provozni rezim @ N\ Zapnuti nebo vypnuti funkce plazmového
Cisténi.
™ Chiazeni S NASTAVENi PROSTOROVE TEPLOTY
O $ Provede nastaveni prostorové teploty.
Automaticky provoz rezimu a) [E NASTAVENi PROVOZNIHO REZIMU
5 A 4 Provede vybér provozniho rezimu.
Odvlhgovani O RE] NASTAVENi RYCHLOSTI VENTILATORU
¥ 4 rychlosti ventilatoru - nizké, stfedni,
Topeni O- vysoké a chaos.
9 m KONTROLA TEPLOTY V PROSTORU
|- Ventilator % Pro kontrolu teploty v prostoru.
i[5 CASOVAC VYPNUTI ZARIZENi
| * Typ chlazeni (1), Typ tep. erpadio(¥#) ) Nastaveni ¢asu do vypnuti zafizeni.

R[5 NASTAVENI CASU (nahoru/dolt)/SVETLO
Tlacitko pro nastaveni ¢asovacu.
Nastaveni svételnosti displeje. (pokud se
nenastavuje ¢asovac)

RESET

Resetuje nastaveni ovladace.
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Provozni pokyny

¥ Provozni pokyny

1. Odstrante kryt baterii zatlacenim ve sméru Sipky.

2. Vlozte baterie dle oznaceni polu (+) and (-) a zkontrolujte
spravnost osazeni.

3. Uzavfete baterie krytem.

1. Vzdy pouzivejte baterie stejného typu.

2. Pokud nebude ovlada¢ delSi dobu pouzivan vyjméte
baterie, pro jejich delSi Zivotnost.

3. Pokud pfi staru ovladace displej bledne, vymérite baterie.

Umisténi bezdratového IR ovladac

1. Najdéte vhodné misto, které je bezpecéné &
dostupné.

2. Nainstalujte drzak na zed pomoci pfilozenych
Sroubd.
3. Vlozte ovlada¢ do drzaku.

1. Ovladac neumistujte na misto s pfimym [
slune¢nim zarenim. aopo

2. IR vysila¢ & pfijimaé udrzuijte v Sistoté 000
pro dobrou komunikaci. Pouzivejte ggg
mékkou latku. aop

3. Pokud chcete s ovladacem ovladat - Gi'? -

vice zafizeni, zménte jeho umisténi T ]
nebo zménu konzultijte se servisnimm
technikem.

Technické podminky provozu

1. IR pfijima¢ je uvnitf klimatiza¢ni jednotky v ¢elnim panelu.

2. Namifte dalkovy ovlada¢ smérem k zafizeni, které chcete ovladat.
Mezi témito prvky nesmi byt Zadna piekazka.
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Instalacni pokyny

I Instalaéni pokyny
JMMMMMMMMMMMM

- Drzte tlacitko MODE, stisknéte RESET.

RESET
53 o’ ‘{\

J
. )
~ g Pomoci tlaCitek pro nastaveni teploty, nastavte adresu vnitfni jednotky.
- Rozsah nastaveni : 00 ~ FF
GUNCl A |PLAS@
o @7 Skupina é.—T—]
© =) c3
I iy @— Jednotka ¢islo ]
@O | ,
Z =) ROOM , v " v s e \
M || 713> TE""’D Po nastaveni adresy namifte ovlada¢ na vnitfni jednotku a
SWING SWING I v v 7,
TIMER  ‘CFBSEC] zmacknéte tlacitko ON/OFF 1x.

@LEEP ON OFF>
SET

(\/ CLEAR /\D

UGHT TIVIE[3SEC]
o
@G > o
4 ) )
Jednotka zobrazi nastavenou adresu.

- Délka a zplsob zobrazeni adresy se lisi podle typu vnitfni jednotky.

5 Provedte RESET ovladace, pro ukonceni reZzimu nastaveni.
\_ J

v r' 4 4 4 r'4 4 |
Instalacni nastaveni - Kontrola adresy pro centralni ovladea

( )
1 Drzte tlaCitko FUNCTION , zméacknéte RESET
u]
FUNC. Eb
RESET
Namifte ovlada¢ na vnitfni jednotku stisknéte tlacitko ON/OFF 1x, vnitfni jednotka zobrazi
nastavevenou adresu.
- Délka a zplsob zobrazeni adresy se lisi podle typu vnitini jednotky.
3 Provedte RESET ovladace, pro ukonéeni rezimu kontroly. RESET
J
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Instalacni pokyny

v 4 rd - -l v |
Instalacéni nastaveni - Jak nastavit rezim Instalac |

A UPOZORNENI

Rezim instalaéniho nastaveni umoznuje nastavit detaily funkci ovladace.

Pokud Instalac¢ni nastaveni neni spravné, muze dojit k chybné funkci zarizeni, zranéni uzivatele nebo
poskozeni zarizeni. Instalaci, instala¢ni nastaveni a jejich zmény musi provadét autorizovana osoba.
Pokud toto nebude dodrzeno, mize vyrobce odmitnout bezplatna zaruéni pinéni.

S i O e \
- 1 Drzte stisknuté tlacitko JET COOL, stisknéte RESET

~ N

@ RESET
i
i

\. J

Pomoci tlaCitek pro nastaveni teploty, nastavte kod funkce
a nastavte hodnotu funkce. (zkontrolujte v Tabulce Instalaéniho

VANE

FUNC ANGLE PLAS"" nastaveni.)
fL._Kéd fukce —@
r
TEMP.
@ @ ‘ LllTl_

Hodnota funkre—@

( 7| | F;CE’“O,I'\FD ( Po nastaveni funkce namifte ovladac na vnitfni
s e 3 jednotku a zmacknéte tlacitko ON/OFF 1x.
GLEEP ON OFFD
SET
(\/ CLEAR /\>
LUGHT  TIME[3SEC] o \_ )
@Lc . \

4 Provedte RESET ovladace, pro ukonceni rezimu kontroly.

RESET

[Tabulka koédu Instalacniho nastaveni na nasledujici strance. )
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Instalacni pokyny

Instala¢ni nastaveni - Tabulka kodu Instalacnih

Tabulka kodu Instalaéniho nastaveni

C. Funkce Kaod funkce Hodnota funkce Zobrazeni na LCD ovladace
Prepsani 0 : Master 00
0 | provozniho 0
rezimu 1: Slave O
1 : Standard L
1 Nastaveni 1 2 : Nizky e
vysky stropu
ysKy strop 3 : Vysoky (3
4 : Velmi vysoky (4
0 : Master co
Group Control 2 1: Slave cl
2 :Kontrola Master/Slave ad
2
3 : Nastavit ohfivac a3
Doplrikovy 2 4 : Vypnouut ohfiva¢ 24
ohfivaé
2 Kontrola nastaveni ohfivace ES
~
Prepsani provozniho rezimu
Tato funkce je pouze model tepelné Eerpadlo bez pouziti fukce Automaticka zména provozniho rezimu.
\_ J
~\
Nasaveni vysky stropu
Vnitfni jednotka pfipojena na kabelovy dalkovy ovlada¢ pracuje podle nastaveni kabelového ovladace.
(Group Control A
Toto nastaveni je pouzitelné pouze pro group control. Nepouzivejte pro jednotky, které nejsou zapojeny v
Group control. Po nastaveni Group control na zafizeni odpojte zafizeni od napajeni na minimalné 1 min.
\. /
( )
Dopliikovy ohfivaé
Pouzitelné pouze u zafizeni s moznosti osazeni doplfikového ohfivace..
\. /
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Pokyny pro uzivatele

I Pokyny pro uzivatele

N\
Zmacknéte tlacitko ON/OFF
Vnitfni jednotka odpovi pipnutim.
\_ J
e ™
Mackejte tlacitko MODE dokud nezvolite rezim
chlazeni.
\_ J
e ™
m m @ Nastavte Zadanou teplotu pomoci tlagitek TEMP. Teplota nahoru
TIVER  CFESEC Stisknéte tlacitko ROOM TEMP a zkontrolujte T
@ - B teplotu v prostoru..Pokud je nastavena teplota VySSi Teplota dold
. m . teplota v prostoru jednotka nezacne chladit.
LIGHT TIVE[3SEC]
©Le L % Rozsah nastaveni teplot : 18~30°C(64~86°F) y
Rezim chlazeni - rychlé chlazeni
'Y A
Zmacknéte tlacitko ON/OFF.
Vnitfni jednotka odpovi pipnutim.
. J
N\
Mackejte tlacitko MODE dokud nezvolite
rezim chlazeni. ,
\_ J
: Stisknéte tlacitko JET COOL. Jednotk ' )
p=nlrrm isknéte tlacitko . Jednotka pracuje v super
vysokych otackach ventilatoru v chladicim rezimu. @
% Nasténné jednotky pracuji v rezimu intenzivniho chlazeni
@ - . max. 30 minut.
e ™
@' Pro ukonéeni rezimu intenzivnihchlazeni stisknéte tlacitko Jet Cool nebo
FAN SPEED nebo tladitko nastaveni teploty a jednotka pobézi s vysokymi
otackami ventilatoru v rezimu chlazeni.
@Bnebo 5! nebo T:E:MP-
\_ J
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Pokyny pro uzivatele

ReZim Automatického provozu

-
—— = =] Stisknéte tlaCitko ON/OFF.

_ . Vnitfni jednotka odpovi pipnutim.
= o)
Al
| &
\. J
( bt 1 . )
GUNCI VANE | [0/ as @ 2 Mackejte tlacitko MODE dokud nenastavite rezim
J (ANGLE @ Automatického provozu.
@ @ ‘
@O®| | )
N | | A |room " 4 Nastave porad teplot |
Cs UM B B TEMD 3 astavte pozadovanou teplotu.
TIMER C/FI5SECI
GLEEP on OFF) <I\!|ode| ,chlazenl> N . _
Vystupni teplota a rychlost ventilatoru je nastavena automaticky
Cv SET /\) fidici elektronikou podle aktualni teploty v prostoru.
— ﬂf&‘;’:ﬂ Je vam teplo nebo zima, stisknéte TEMP. tla¢itka pro tpravu teploty
chlazeni nebo topeni.
@ LG Nemuzete nastavit rychlost ventilatoru vnitfni jednotky, protoze tu
fidi automatika vnitini jednotky dle pozadované teploty.

teplota nahoru % Nastavte kod
S dle vaseho pocitu.
teplota doll Kéd { Pocitl
2 Chladno |
1 |Trochu chladnp
0 Neutral
-1 | Trochu teplo |
-2 Teplo
<Model topeni>
;‘; {a)| Nastavte pozadovanou teplotu a
7 :H"c __| rychlost ventilatoru vnitfni jednotky.
L | 8= Rozsah nastaveni teplot : 18~30°C(64~86°F)
\_ _/
v e - I \
Rezim Automatického provozu
* Pokud systém nepracuje podle pozadavku, manualné pfernéte do jiného rezimu. Systém se neprepina
automaticky z rezimu chlazeni do topeni, nebo z topeni do chlazeni, proto sami musite nastavit rezim
a pozadovanou teplotu znovu. .

Uzivatelsky & Instalacni Manual 11



Pokyny pro uzivatele

RezZim automatické zmény provozniho rezimu

Tato funkce je dostupna jen pro urcité typy zafizeni.

<
T Stisknéte tlacitko ON/OFF. Vnitini jednotka odpovi pipnutim.
e N
& K Q- @A) CO
?4}] N qg
© L BB@—
Gk [t e
S e e \.
N J
(FUN c] [vane PLASM Mackeijte tlacitko MODE dokud nenastavite rezim
) (ANGLE Automatlcke zmény provozniho rezimu.
@ o C
7 4
( SW/./,(.G S/M.\.‘G F;%non@ Nastavte pozadovanou vnitini teplotu.
TIMER  "C/FI5SEC] % Rozsah teplot pro nastaveni : 18~30°C
GLEEP ON OFF> (64~86°F)
(\/ cf:;R /\) teplota nahoru
UGHT  TIME[SEC] TEMF’
° teplota dolu
@G
Nastavte rychlost ventilatoru - nizka, stfedni, vysoka a chaos.
Kolikrat je tlacitko stlateno nta rychlost ventilatoru bude
nastavena.

Automaticka zména rezimu

Klimatizace méni provozni rezimy tak, aby udrzela poZzadovanou teplotu v prostoru. Pokud teplota
v prostoru kolisa +2°C(4°F) k nastavené teploté, klimatizace udrzuje teplotu kolem +2°C(4°F) s
prihlédnutim k poZzadované teploté a automaticky méni rezim provozu.

12 Bezdratovy IR ovladac



Pokyny pro uzivatele

Tato funkce nastavuje provozni rezim pro Automatickou zménu provozniho rezimu.

~
1 PFi Automatické zméné rezimu, stisknéte tlacitko FUNCTION a vyberte nastaveni Rezimu zmény
teploty.
L~
G @
O -'oc
& g —
\_ J
Stisknéte tlac¢itka TEMP. a nastavte pozadovanou teplotu pro zménu rezimu.
(Nastaveni z vyroby 2°C(4°F).)
teplota nahoru
% Rozsah teplot
TEMP. . o °
teplota dol :1~7 C(2”14 F)
\ J
(" o o T ) ) ; )
Teplota pro zménu reZimu je teplotni rozdil kdy se rteZim pfepne z chlazeni do topeni nebo z topeni
do chlazeni.
Pfiklad) Kdyz je pozadovana teplota 25°C(76°F) a teplota v prostoru 20°C(68°F), pak provozni rezim je
topeni. Pokud nastavime teplotu pro zménu rezimu 2°C(4°F), pokud teplota v prostoru stoupne na 27°C
(25°C + 2°C)(80°F(76°F + 4°F)), jednotka pfepne rezim do chlazeni.
\ J
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Pokyny pro uzivatele

Rezim odvilh¢eni ‘

e e
- 1 Stisknéte tlacitko ON/OFF. Vnitfni jednotka odpovi pipnutim.
e N
= O
. J \
-
(FUNC, VANE pLAs@ Mackejte tlacitko MODE dokud nenastavite rezim odvlhceni.
BHOE| L
Z — 4
< JZ‘G S/m F;%non@ Nastavte rychlost ventilatoru. Mizete nastavit rychlost - nizkou,
TIMER  "C/F8SEC] stfedni, vysokou, nebo chaos. Kolikrat je tlacitko zméacknuto, ta
GLEEP ON OFF> rychlost je nastavena.
v les] ()
LIGHT TIME[3SEC]
(o]
@G
\_

(
Rezim odvlhéeni
* Pokud nastavvite rezim odvlhéeni vnitfni jednotka se rozbéhne s odvih¢ovaci funkci, automaticky je
nastavena teplota v prostoru a mnozstvi vzduchu tak, aby byly vytvofeny idealni podminky zalozené na
citelné teploté prostoru.
V tomto pfipadé neni na ovladaci zobrazovana pozadovana vnitini teplota a aktualni teplotu v prostoru
také nelze zjistit.

* Funkce zdravé odvlh¢ovani, mnozstvi vzduchu je nastavena automaticky dle aktualni teploty prostoru
a déla prostredi zdravéjsi a komfortnéjSi zejména v obdobi s vysokou vihkosti.

\.
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Pokyny pro uzivatele

Provoz topeni ‘

Tato funkce je pouze pro modely s tepelnym ¢erpadlem.

= 1 Stisknéte tlacitko ON/OFF. Vnitini jednotka odpovi pipnutim.
-
ane =
U =
( )
(FUNC. VANE pms@ 2 Mackeijte tlacitko MODE dokud nenastavite rezim topeni.
S N
=] 4 )
( 57,”‘,}6 I F?%?n“p") Nastavte pozadovanou teplotu tla&itky TEMP.
TIMER  C/FISEC] Stiskem tla¢itka ROOM TEMP zkontrolujte teplotu v prostoru.
GLEEP ON OFF)
Pokud je nastavena pozadovana teplota nizsi nez
C\/ cf:IR /\) teplota v prostoru jednotka se nespusti.
. teplota nahoru 3 Rozsah teplot pro
@ LG T rezim vytapéni : 16~30°C
teplota dolu (60°F~86°F)
\. J
Nastavte rychlost ventilatoru .MdZete ji nastavit
—hizkou, stfedni, vysokou, nebo chaos. Kolikrat tlacitko zméacknete
takova rychlost bude nastavena.
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Pokyny pro uzivatele

Rezim ventilatoru

™k A O e
T 1 Stisknéte tlacitko ON/OFF. Vnitfni jednotka odpovi pipnutim.
e N
=
. J K
-
(FUNC_ VANE pms@ 2 Mackeijte tlacitko MODE dokud nenastavite rezim ventilatoru.
OICIOIAt

TEMP " o v .. . .
SWNG) (wie Nastavte rychlost ventilatoru. Mizete ji nastavit-nizkou,

TIMER  C/FI5SEC] “ , 0o v 7, s v P
' stfedni,vysokou nebo chaos. Kolikrat tladitko zmacknete takova
GLEEP ON 0FF> rychlost bude nastavena.

SET
(v 5] [ ~)
LGHT  TIME3SEC) S

@ LG ° ‘

P¥irodni vitr podle logiky Chaos

* Pro vice Cerstvych pocitinez u jinych rychlosti ventilatoru, stisknéte tlacitko Fan Speed a nastavte chaos.
V tomto reZimu, ventilator fouka jako pfirozeny vanek a automaticky méni rychlost podle logiky chaos.

Rezim ventilator

+ Kompresor ve venkovni jednotce nebézi.

Pouze cirkuluje a filtruje vzduch v prostoru, nedochdzi k jeho vyméné za Cerstvy a nedochazi k vyrazné
zméné teploty.
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Pokyny pro uzivatele

I Nastaveni teploty/Kontrola prostoroveé teploty

e e (" . _ )
Velmi jednodu$e nastavujeme pozadovanou teplotu
- N « Stiskem tlacitek nastavte pozadovanou teplotu
% sk : ZvySeni teploty kdyz 1x stiskneme
'Uoc — TEMPR
I =
: SniZeni teploty kdyZ 1x stiskneme

. / Room temp: Zobrazi aktualni teplotu v prostoru

Set temp: Zobrazi teplotu, ktera byla uzivatelem nastavena
GUNc.l | A |PLAS@

<Rezim chlazeni>

/ @ Rezim chlazeni nefunguje pozadovana teplota je vy$Si nez
teplota v prostoru. Nastavte poZzadovanou teplotu nize.
@ <Rezim topeni>
ReZim topeni nefunguje pozadovana teplota je nizSi nez

teplota v prostoru. Nastavte pozadovanou teplotu vyse.

74// //LT\j\ ROOND \§ J
swing) | swing ) | TEMP
*C/FISSEC]
TIMER r ) - ) ~
GLEEP ON OFF> Pokud stisknete tlacitko ROOM TEMP., prostorova teplota
bude zobrazena na 5 sekund.
Cv — /\) Po 5 sekundach, zacne zobrazovat pozadovanou teplotu. Protoze
UGHT  TMEGSEC hraje roli umistésni ovladacCe a realna teplota v prostoru jsou rozdilné.

@LG \_ J

( Stisknéte tlacitko ROOM TEMP. na 5 sekund, zobrazované jednotky ]

se zméni z Celsius na Fahrenheit nebo Fahrenheit na Celsius.
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Nastaveni proudu vzduchu

M Nastaveni proudu vzduchu

Nastaveni proudu vzduchu nahoru/dolti (nepovin

Pratok vzduchu nahoru/doll (vertikalni smér proudéni) nastavime dalkovym ovladacem.
1. Tlagitkem ON/OFF uvedte do provozu vnitfni jednotku.

2. Stisknéte tlacitko UP/DOWN AIRFLOW a lamela za¢ne kmitat nahoru a dold.
Stisknéte tlacitko UP/DOWN AIRFLOW znovu a nastavte lamelu do poZadované polohy.

* Pokud stisknete tlacitko UP/DOWN AIRFLOW, smér horizontélniho pratoku vzduchuse méni automaticky
na zakladé Auto Swing algoritmu , ktery zaru€uje komfortni distribuci vzduchu v mistnosti..

* VZdy pouzivejte dalkovy ovladac k nastaveni sméru proudéni. Manualni zména sméru proudu vzduchu
lameloumtize poSkodit klimatizaéni jednotku.

* Pokud je jednotka vypnuta dojde automaticky k zavieni lamely.

Nastaveni proudu vzduchu doleva/doprava (nepo

Pratok vzduchu doleva/doprava (horizontalni smér proudéni) nastavime dalkovym ovlada¢em.
1. TlaCitkem ON/OFF uvedte do provozu vnitini jednotku.

2. Stisknéte tlacitko LEFT/RIGHT AIRFLOW a lamela za¢ne kmitat doleva a doprava.
Stisknéte tlacitko LEFT/RIGHT AIRFLOW znova a nastavte lamelu do pozadované polohy.

s Prutok vzduchu Nahoru/Doll a Doleva/Doprava tyto funkce nejsou zobrazeny na
displeji dalkového ovladace.
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Doplrikové funkce

I Dopliikové funkce

e . . o . )
= >llllg Stisknéte tlacitko ON/OFF. Vnitini jednotka odpovi
(1 [} THE pipnutim.
":' =
f= x y
( )
| ) Stisknéte tlacitko PLASMA. Plazmové ¢isténi @
startuje kdyz je tlaCitko zmacknuto a zastaveno,kdyz
je tlacitko pouzito znova.
\. J
r N
Pouze plazmové cisténi
= kdyz stisknete tlacitko PLASMA, Plazma ciSténi je v provozu.
{(HC * Plazma filter je technologie navrzena LG jak se zbavit N
mikroskopickych necistot ve vstupnim vzduchu tim, ze ‘
— generuje plazmu z vysoce nabitych elektrond. Tato plazma
[;3— likviduje kontaminaci celkové a zanechava pouze Cisty vzduch.
* Tato funkce je pouzitelna ve vdech provoznich rezimech a
vSech rezimech ventilatoru.

Automatické éisténi (Optional) |

Tato funkce je pouzitelna pouze pfi vypnutém zafizeni.

\
Stisknéte tlacitko FUNC. 1x. =
Symbol automatického ¢&iténi zacne blikat. (I
\ /
7 .:
\. J
r N
2 Stisknéte tlacitko SET/CLEAR rezervuijte nebo ukoncete funkci Automatického cisténi.
KdyZ je funkce Automatriccké Cisténi rezervovana , kdyz je jednotka
vypnuta,ventilator vnitini jednotky bézi 30 minut bez chlazeni,nebo odvihéovani.
Lamela je zaviena.
To vysusi zbytky vihkosti a Cisti jednotky vnitfné.
. J
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Doplrikové funkce

Inteligentni ¢isténi (nepovinné) ‘

Funkce inteligentniho ¢isténi je mozno pouzit v rezimu automatickém nebo manualnim.

s A
Pokud akumulovana provozni doba dosahne 30 hodin,inteligentni ¢isténi zacne automaticky po
vypnuti jednotky.
- 1. Stisknéte tlacitko FUNC. 2x.
i Symbol inteligentniho Cidténi se rozsuviti.
|,
> (=— 2. Stisknéte tlaCitko SET/CLEAR pro rezervaci nebo ukonCete e
VS funkci inteligentniho ¢isténi. cL
\ J
N
Manualni provoz inteligentniho ¢isténi
L~ .. C L x v s S vivax s
T, 1. Kdyz je jednotka vypnuta, stisknéte tlacitko FUNC. vyberte inteligentni isténi.
Symbol inteligentniho Cisténi blika, stisknéte tlacitko SET/CLEAR.
2. K vypnuti Manualniho provozu, stisknéte tlacitko FUNC. vyberte
(= Inteligentni CiSténi a stisknéte tlacitko SET/CLEAR.
\. J
~
Kartac vycistit prach z filtru pomoci pfesouvani zleva doprava nebo zprava doleva na filtru.
Nasaty prach se sebere do prachového boxu.
Technologické procesy se mohou liSit dle typu zafizeni.
\_ J
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Doplrikové funkce

~

Ovladani svitivosti LCD displeje (nepovinné)

AMS3)

Stiskni tla€itko ovladani svitivosti.
Mackeje tlacitko tak dlouho dokud vam svitivost nebude vyhovovat.

Nastaveni Celsius/Fahrenheit

(" )
Stisknéte tlacitko °C/°F a zménte Celsius na Fahrenheit nebo Fahrenheit na Celsius.
Kdyz stisknete tlacitko TEMP. v rezZimu Fahrenheit, teplotu budete moci nastavovat s
diferenci 2°F.

\. J

Elektricky ohfFivaé (nepovinny)

To Ize nastavit pouze pri provozu topeni.

\
Stisknéte tlacitko FUNC. 3 x (> )
Symbol elektrického ohfivace blika. [ 1§
\ /
— W=
- ),
(" e : . : . v )
2 Stisknéte tlacitko SET/CLEAR rezervujte nebo smazte funkci elektrického ohfivace.
SET
CLE
\. y,
* Vnitini jednotka zobrazuje provozni stav topeni, doplrikovy ohfiva¢, Zobrazuje se na displeji bezdrétového\
ovladace samostatné.
* IFunguje i pro stroj Consola a jeji rezim podlahové

\_vytapéni,. J
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Doplrikové funkce

Individualni nastaveni lamel (nepovinné)

Tato funkce mtize ovladat 4 lamely samostatné u kazetové 4-cestné jednotky

[
1 Stisknéte tlagitko FUNC. 3x. =~
(4x pfi provozu topeni) {mr _
Symbol rezimu zaéne blikat. 7 I |
L
m « Pokud stisknete tlagitko SET/CLEAR,
vSechny lamely budouu nastaveny
ve stejném uhlu. -
U
-
2 Nastav Uhel kazdé lamely stiskem nahoru/dolti/doleva/doprava. —
* Pokazdé, kdyz stisknete tlacitko, coz odpovida uhlu lopatky a jsou — -
zobrazeny nastavené hodnot na displeji, nastavené hodnoty 1-6. _/\l

&%‘

\_
Stisknéte tlacitko SET/CLEAR k rezervaci nebo ukonéeni funkce individualniho pohybu
lamel.
SET
CLl
\
-

+ Je rozdil mezi tlacitky na bezdratovém a kabelovém ovldaci.

* Nastavte pozadovany uhel lamel sledovanim jejiho pohybu na jednotce.
* Toto je dopliikova funkce a nemusi na nékterych jednotkach byt k dispozici.

\.
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Casovaé

M Gasovaé

Nastaveni aktualniho casu

1. Stisknéte tlacitko SET / CLEAN 3 sekundy. SET

CL

2. Stiskem tlacditekTIME SETTING nastavte aktualni

¢as. (Pokud podrzite tlacitko dolli déle zacne se
nastavovany ¢as posouvat po 10 min.)

3. Stisknéte tlacitko SET / CLEAR.

Zkontrolujte indikator A.M. a P.M.

Nastaveni ¢asu rezimu spanku

1. Stisknéte tlacitko SLEEP pro zapnuti nebo @

Y AM CN
vypnuti funkce. & {- ghr. b'l_ll_l J

Timer Sleep

2. Stiskem tlacitek TIME SETTING nastavte A )
pozadovany ¢as. (7 hodin je maximalni doba)

3. Stisknéte tlac¢itko SET / SET
CLEAR.

CLE

Nastaveni ¢asu zapnuti

1. Stisknéte tlacitko ON pro zapnuti nebo { AM E':I'IﬂON J
vypnuti funkce. i

Timer ON

2. Stiskem tlacitek TIME SETTINGnastavte )
pozadovany ¢as.

CLE

3. Stisknéte tlac¢itko SET / SET
CLEAR.
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Casovaé

Nastaveni ¢asu vypnuti |

1. Stisknéte tlacitko OFF pro zapnuti nebo m

AM 3.0
vypnuti funkce. & "‘LILIOFF

Timer OFF
2. Stiskem tlacitek TIME SETTING nastavte A )
pozadovany ¢as.
3. Stisknéte tlagitko SET / e
CLEAR.

Smazani nastaveni casovace |

+ Pokud chcete zrusit vSechna nastaveni ¢asovace, stisknéte tla¢itko cf:T
CLEAR ALL.

+ Pokud chcete ukonéit jednotlivé nastaveni ¢asovade stisknéte
tlacitko pfislusného ¢asovace.

Pak stisknéte tlacitko SET/CLEAR namifte ovlada¢ na IR pfijimac.

(Signalizace ¢asovace na vnitfni jednotce a ovladaci zmizi.)
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