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Spravné cisténi je dulezité. Diky vykresu na zadni strané montdzniho ndvodu K cisténi skel, které jsou povlakovany

nebo diky Ident-Code na sprchovém koutu Ize CLEANem doporucujeme:
Sprchovy kout je konstruovan tak, aby jeho Udrzba a snadno nahradni dily doobjednat.
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pouze bé&nymi, jemnymi prostredky. V Zddném pfipadé I B&Zné, neagresivni Cistici prostredky, nebo
nepouzivejte abrazivni Cistici prostredky, alkohol a CLEAN — je specialni povlakovani, jimZ si sklo udrzi prosttedky k cisténi skel.
nitrofedidla. Povrch bezpecnostniho skla je srovnatelny povrch, ktery odpuzuje vodu. Voda poté zanechava na
s okennim sklem, sklenickami na piti atd. To znameng, skle daleko méné neistot, jako jsou kapky, I Pozomé sledovat navod k pouZiti u prave
Ze nespravné Cisténi (napr. hruba mikroutérka) mize zbytky mydla a dal3i necistoty, které se na skle 2voleného cisticiho prostredku.
zplisobit Skrabance na skle. MineraIni usazeniny obvykle usazuiji. S CLEANem Citéni sice zcela Nesmi obsahovat abrazivnf slozky.
zplisobujf znecistént, a proto je dllezité pravidelné neodpada, ale je snadnéj3i a méné narocné. Sprchovy
Citéni. Odstranéni starych usazenin je velmi pracné kout zlistane vzdy krasné leskly a Cisty a iy, diky VSeobecné plati, Ze po Cisténi je nutné sprchovy kout
a tva delSi dobu. Maly tip, ktery udetfi cas i namahu: snadnému CiSténi, usetfite nejen penize za oplachnout ¢istou vodou, aby byly odstranény pfipadné
vzdy po kazdém osprchovani oplachnout vnitfni prostor aklidové prostredky, ale pfispéjete i k ochranné zbytky Cisticiho prostfedku jak na sklech, tak i profilech
sprchového koutu nejprve horkou vodou, poté vodou Zivotniho prostred. a zamezit tak pfipadnému
studenou a ususit. poleptani atd.
Poznamka:
Minimalni udrzba pro optimalni funkénost Sprchovy kout bez prahu nebo s plochym prahem
znamena vZdy jisté omezeni v oblasti stfikajici vody.

Také mechanické dily sprchového koutu vyzaduif Proto je zcela bézné, Ze pfi Cisténi miize
trochu péce, aby byla zajisténa jejich bezproblémova voda vytékat.
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